Aus der Tiefe in die Hohe - Grubenwasserhebewerk als stadtebauliche Landmark

Aufgabenstellung und Entwurfsansatz.
Anstelle des Fordergerustes der ehemaligen Schachtanlage Haus Aden in Bergkamen muss zur
rubenwasserhaltung ein modemes Hebewerk errichtet werden. Dieses hat zur Aufgabe das in den
stilgelegten Untertagebau einsickernde Wasser abzupumpen bevor es sich mit dem Grundwasser
mischt. Eine .Ewigkeitsaufgabe" die aber gleichzeitig ein grofies Potential fur die Zukunft bietet. Das in
der Tiefe geothermisch erwarmte Wasser kann zur Beheizung von Gebauden genutzt werden und somit
das in unmittelbarer Nahe des Standortes entstehende Quartier CO2-neutral mit Energie versorgen
Die Probleme die aus der Vergangenheit und der Forderung des fossilen Energietragers Steinkohle
erwachsen werden in eine positive Idee fur die Zukunft Ubersetzt. Aus der Not wird eine Tugend. Wasser
und Bewegung als zentrale Komponenten des Prozesses werden auf innovative und doch einfache Weise
in einen Entwurfsgedanken tbersetzt. Die Besondere Funktion des Gebaudes und die Dynamik der darin
stattfindenden Prozesse werden von Auien ablesbar gemacht

Eine bewegte Fassade

Die vorgeschiagene Halle fur das Hebewerk besteht aus Vier abgestuften Vorhangen aus Edelstahiringen
Die auBerste Schicht reicht bis zum Sockel und schiiet das Volumen nach AuBen hin ab. Dahinter liegen
drei weitere Schichten die nach Oben sukzessive zurtck gestuft sind. Die Vorhange sind lediglich von
Oben abgehangt und werden somit sanft vom Wind bewegL Durch die Abstufungen und die Eigenschaften
des Materials wird eine aufsteigende und fliesende Bewegung evoziert. Die Gewebefassade pragt aber
plchd v das Sulere Erachelurgabi,scndem el szt noch ene wesenliche Funidicn indem

Sie einen effektiven, darstellt
ohne die Biickbeziehung nach AuBien zu verhinden.
Das tanzende Licht auf den und die Schichten erzeugen

einen ungeheuren Reichtum an optischen Eindracken und verleihen dem Hebewerk eine geheimnisvolle
Aura. Je nach Lichtverhaltnissen und Tages- oder Nachtzeit verandert sich das Erscheinungsbild

Mal sieht man den, wie von einem Vorhang aus Wasser, umhulten Turm sich iar gegen den Himmel
abzeichnen, mal sieht man Lichtreflexe auf einer silbernen fluiden Oberfiache. Bei entsprechender
Witerung verden die siarker Uberlageten Tlle der Fassade im oberen Berech den Himmel spiegeln
und das Gebaude mit dem Hintergrund in ihrer Dynamik von
einer neven nerglegewinnung und von einem Yoo Versamants vom Loben i Einklang mit

Architektur und Kubatur

Konstruktion
Die

U die texile Qualitat des Materials auszuschopfen und um auch in der Geometrie die
der Halle herauszuarbeiten sind die vier Fassaden des Hebewerkes jeweils leicht konkav geschwungen.
Die leichte Krummung der Flachen und die Bewegungen der transluzenten auBeren Fassade verleihen
dem Baukorper eine grofie Leichtigkeit und enigmatische Prasenz. Das eigentiche Hebewerk wird
verschleiert aber nicht vollstandig verhallt. Das Gebaude bleibt hinter den Vorhangen wahrnehmbar.

Die neue zweite Haut bildet einen Ubergangsbereich bzw. einen Filter zwischen der Luft und dem

festen Baukorper. Die Nebengebaude werden ebenfalls durch eine umlaufende Schicht aus Stahinetz
zusammengefasst und somit leicht verschleiert. Das Gesamtensemble wird vereinheiticht und beruhigt
Der Fokus liegt auf dem Turm. Die eigentiche Wetterschicht des Hebewerkes wird wie von der Ausloberin
vorgeschlagen in Profilitglas ausgefahrt. Die transluzente Halle verschmilzt mit den Vorhanglagen. Die
Gebaude im unteren Bereich erhalten eine neutrale und funktionale Fassade aus Aluminiumpanelen.

Lichtinstallationen

In der Nacht kann das Gebaude farbig ausgeleuchtet werden. In den Wintermonaten wenn die

gewonnene Energie zur Heizung verwendet wird leuchtet das Hebewerk in einem warmen Rot
Saminermionaien Vil de Watmenees i Wafisoeh = ful ol ik s i Vertiging Dann Touchtet

0 werden jeweils an einem umlaufenden Kranz abgehangt, der
am Kopf des Turmes bzw. des Sockelgebaudes verankert ist. Ein Vorhang besteht aus mehreren
Bahnen die nahtlos zu einem Stick verarbeitet werden konnen. Die offenen Kanten am Kopfpunkt
und am FuBpunkt werden durch schmale Klemmieisten geschiossen, die wiederum oben punkiuell
an umlaufenden Stahlprofilen befestigt sind. Der auBerste Vorhang wird an den Ecken mit Hilfe

von Zugseilen verbunden, welche zusazlich die scharfkantige Form betonen. Diese werden zudem
ber Federn am entsprechenden Untergrund fixiert, sodass die Form selbst bei groRien Windstarken
gehalten wird. Die Vorhange werden unter sich durch filigrane Abstandshalter verbunden, um die
Bewegung einzudampfen. Diese werden als Gewindestaben ausgebildet die an den Enden uber
Kieine Teller an die Stahigewebe geklemmt sind. Der Stahibau am Kopfpunkt des Turmes besteht aus
gebogenen Stahiprofilen die zwischen gevouteten Stahitragern Iaufen Diese sind an
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Halterung Metalgewebe

Mehrschichtiges Metalgewebe

Der komplette Sockel ist mit Kalzip verkleidet
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Wartung und Reinigung

der Bau in einem kahlen Blauton. So werder
gemacht. Durch die Abstufung der Vorhange Vi dor Liohacheinmach aben Qraduel abgemindert Eine
storende Fermwirkung fur Mensch und Tier wird somit vermieden.

Einfriedung und Informationselemente
er Zaun entlang des Weges an der Nordseite wird mit einem bedruckten, engmaschigen Stahinetz

bespannt. Anhand von Bildem kann die reiche Geschichte des Ortes erzahit werden. AuBerdem konnen
e Cualfkr des aich an der Passado oingessizin Maierale dis ter Nakio erohrer éerden. Ehvaa
vom Zaun zurtick versetzt befindet sich eine Aussichtsplattform. Vorgeschlagen wird hier eine einfache
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Metalgewebe an
Eingangen unterbrochen

der E Je nach Jahres Zeit verfarbt sich der Turm von Sammer
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