BERGKAMEN Aus der Tiefe in die Hohe §|
Grubenwasserhebewerk als stadtebauliche Landmarke
‘Die Transzendenz des Wassers'

Konzept - Gestaltungsidee Grubenwasserhebewerk und seine neue Funktion

Unsere Vision fiir den Neubau des Grubenwasserhebewerk als stadtebauli-
che Landmarke ist, ein neues nachhaltiges Wahrzeichen fiir das Thema Ewig-
keitsaufgabe' zu setzen. = i

Die neue ich als eine D: die
d i i erinnert und in die N & d
Zukunft blickt. Das ehemalige 54 Hektar o - . A ZurSichorhtt e Berlute wardeWassor aus dor
fiir die neue “Wasserstadt Aden” und das Projekt stellt eine Verbindung zu ~ ® . 5 . Vine gepumpt
Bergkamen und der entlang des Kanals geplanten neuen Wohnbebauung her. | o o i NS e S
i a corumlogendon P
Unsere Vision fiir das Projekt ist es, ein bedeutungsvolles Symbol zu schaff- T . T s oIt (oo
en, das zu einem stadtischen Signal wird, eine Referenz darstellt und den Be- AGumiwasserboriont B Grunuaser
suchern didaktische bietet. Das istan o, "
diesem wichtigen Ort als ein ,Leuchtturmprojekt’ entwickelt, das nach auBen, 2 fohre & Wasserstadt Aden
urch d ltung der Fassade, d , den Wandel der Ener- LA
und das Haben das e Wb AlteVerwendung Neue Verwendung
bildet.

Die Fassade macht die Vorgange im Hebewerk, konzeptionell iibersetzt, nach  Plotting Prozess
auBen hin sichtbar. Die Fassade erzeugt eine Transparenz, die die Aufgabe

und die Bedeutung der Anlage nach auBen kommuniziert. Das Grubenwas-
serhebewerk und die Wasserstadt Aden werden dadurch miteinander ver-
kniipft, es entsteht ein Ort, der Vergangenheit und gleichzeitig der Zukunft.
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen miteinander in einem
gesamtheitichen Kunstwerk. Die Fassade ist nachhaltig konzipiert, wie das

als Teil der

Architektonisches und lichttechnisches Konzept

Ein histori: Denkmal durch die i i
Das  Projekt beriicksichtigt ~die gesamte  Geschichte  des  Referenzbild Resultierende Kreise Detail
"Grubenwasserhebewerks". Das Hebewerk wird zu einem wichtigen Symbol

fiir die Stadt Bergkamen. Der urspriingliche "Kran" aus dem Jahr 1946 ist ein

konisch Bewohnerund Arbeiter.  Zirkylire Energie
Sein Abriss im Jahr 2010 war ein konsequenter Schritt, um zu einem neuen
System iberzugehen, wie es heute geplant ist. Unser Entwurf iiberlagert die
verschiedenen historischen Zeitschichten, indem es die alte Kranstruktur
physisch auf die vier neuen Hauptfassaden druckt. Die Perforation ist eine
Abstraktion und ein subtiler Verweis, der je nach Lichteinfall und Entfernung
zum Standort wahrgenommen werden kann oder auch nicht.

Landmarke der Zukunft
Unser Projekt ist als ein Signal, als eine

die die abbildet  entwickelt.
Die neu geplanten Gebéude und damit unser Fassadenentwurf behalten
die urspriingliche Position des Hebewerks bei. Die Baukdrper und der
Hauptturm bilden eine Komposition und sind beide in den Entwurf integriert.
Das gesamte Fassadensystem ist mit einer diinnen Schicht aus rostireien
Paneelen verkleidet. Das Material wurde wegen seiner Langlebigkeit und

ausgewahlt. Die éBige Perforation erméglicht die
Installation von LED-Licht, das die gesamte Oberfliche bei Tag und bei Nacht
als Bildschirm nutzt. Der Bildschirm zeichnet die Umwandlung des Wassers
von Fiiissigkeit in Dampf auf und spielt mit der An- und Abwesenheit des alten s
gezeichneten Krans. Sie spielt auch mit der Kontur der Edelstahlhaut, die
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Die Stromerzeugung fiir die LED's wird durch Photovoltaikpaneele produziert  |ED animierte Fassade -
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Ausstellungskonzept

Die Ausstellung symbolisiert eine ,Briicke" zwischen der fossilen Energiege-
winnung der it und der ergie in
der Zukunft. Das 2ur des Stan-
dortes Haus Aden wird neben der Geschichte die Ewigkei

der mit die eines

werks verdeutlichen. Die Potenziale der Grubenwassernutzung im Zuge des
Klimawandels werden aufgezeigt.

Entlang des Zaunes an der Parkecke stellt das Konzept der Ausstellung, chro-
nologisch den Zeitverlauf von der Vergangenheit, der Gegenwart und der
Zukunft dar. Die Besucher kénnen entlang des Parks stehen oder sitzen und
das Gebéiude beobachten und die Informationen der Ausstellung lesen.

Das Raster der Ausstellungfléche besteht aus dem gleichen Fassadenraster,
wie die Hauptfassaden der Gebéude. Mit Perforation versehen, kinnen
didaktische Geschichte und die Projektbeschreibung mit Bild und Text frei auf
das Gitter geplottet werden.

ist die Flche mit ei Zaun ab-
gesperrt.
Axonometrie Ausstellung

Ansicht Detail 1.50 Abgewickelte Ansicht
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Tragwerk A

Die Turmfassade st als Elementfassade geplant. Das perforierte Metallblech b
ist an Leichtmetallrahmen befestigt, die groBere Spannweiten zwischen den
Riegeln erméglichen, wodurch die Montage im Werk maximiert und die Aktiv-
itaten vor Ort minimiert werden. Die Fassade modularer Rahmen werden von
Riegeln in vertikalen Abstanden von ca. 6 m getragen. Diese sind mit tragen-
den thermischen Trennelementen punktuell befestigt, die wiederum die .
ind von den Stiitzen der °
Primérstruktur des Turms auskragen. Vertikale und horizontale Bewegungsfu-

gensind im undinden der horizon-

talen Trager vorgesehen, um eine adéquate temperaturbedingte Dehnung der o

Fassade zu ermdglichen. Das Eigengewicht des gesamten Systems ist auf bis |
2u 80 kg/m2 begrenzt.

Einidentisches System mit eventuell kleineren Modulen ist an den unteren Be- : |
tonflichen der in dem die

an Fassadenankern und/oder Schienen befestigt werden, die direkt auf der
Betonfliche des Gebéudes angebracht sind. H- und V-Bewegungsfugen sind
ebenfalls an den Befestigungspunkten vorzusehen, um die thermische Verfor-
mung der Fassade zwangsfrei zu ermglichen. Erwartungsgemas entspricht
das neuen im Be-
stand und ist damit geringer als die fiir diesen Bereich festgelegte maximale
Fassadenlast.
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